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1 Unterlagen
=  Auftrag vom 14.09.2021

=  Entwurf Bebauungsplan Nr.: 35 MaBstab 1: 400 vom 22.12.2020

= Bohrprofile der Bohrungen (Rammkernsondierungen) BS 1 bis BS 3,
ausgefUhrt durch das IngenieurbUro W. Seidler

= Laborergebnisse Erdstoffproben, ermittelt durch das Ingenieurbiro
W. Seidler

2 Anlagen

» Lageplan mit eingetragenen Aufschlusspunkten
» Profildarstellungen der Bohrungen

= Laborergebnisse
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3 Auftragsumfang

(1) Im sUdlichen Randbereich der Stadt Altentreptow erfolgt die Beplanung des
B - Planes Nr. 35 ,Wohngebiet am Holldnder Gang". Es handelt sich bei
entsprechender FlGiche um das : '
FlurstGcke 5/8 der
Flur 10 Gemarkung
Altentreptow. Die ann&hernde
Lage der geplanten
ErschlieBungsfldche kann dem
nebenstehenden Luftbild
entnommen werden.

(2) Zur Bewertung der

\1) 8| Bereich gepl. i
} ErschlieBungsflache |

Baugrundverhditnisse fir eine mdgliche Bebaubarkeit wurde das

vorherrschenden

Ingenieurburo W. Seidler aus Neubrandenburg mit einer
Baugrunduntersuchung beauftragt. In Auswertung dieser
Baugrunduntersuchung ist ein geotechnischer Vorbericht zu erarbeiten.

(3) Verbunden mit der Gutachtenerstellung sind allgemeine Aussagen zu dem
geplanten Wohnungsbau als auch zum erforderlich werdenden StraBen-
und Rohrleitungsbau zu treffen. Einzelheiten zu den geplanten Hoch- und

Tiefbauten standen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch nicht fest.
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4  Geologische Recherche und Baugrundmodell

4.1 Beschreibung der Untersuchungsfléche

(1) Zum Zeitpunkt der AuBenaufnahme stellte sich die Untersuchungsflche in
Form einer unbebauten Ruderalfl&iche in einer Gel&ndeniederung dar.

(2) Auf vorliegenden Luftbildern ist eine ehemalige Nutzung des
Untersuchungsbereichs als Gartenland erkennbar, wobei auch kleine
Hochbaukdrper (Garagen, Schuppen, Lauben) vorhanden waren.

(3) Die 6stlich angrenzende, asphaltierte WohngebietsstraBe ,,Holldnder Gang"
liegt aktuell héher als die zu untersuchende Fladche. Im westlichen
Bebauungsbereich steigt das Geldnde wieder an.

(4) Im Bereich der durchgefUhrten Bohrungen wurde eine Héhendifferenz von
ca. 1,2 m wahrgenommen.

(5) Es ist zu vermuten, dass das FlurstUck nach dem RUckbau des Gartenlands
und der Erneuerung der WohngebietsstraBe und Medienleitungen stark
verdndert wurde und so einer anthropogenen Beeinflussung unterliegt.

Aktuell bildet es eine Zulaufposition fir abflieBendes Niederschlagswasser.

HFP - OK StraBenschacht
angenommene Hohe 100.00 m |
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4.2

Umfang der Untersuchung

4.2.1 AuBenaufnahme

(1)

(2)

(3)

Zur Einschatzung der vorherrschenden Baugrundverhdlinisse wurde die
Durchfiihrung von 3 Baugrundbohrungen (BS) vereinbart. Diese waren bis

8 m unter GOK abzuteufen. Auf Grund der hohen Baugrundfestigkeit und
Sondierwiderstande mussten die Bohrungen BS 2 und BS 3 bereits frGher
abgebrochen werden. Die Lage der einzelnen Bohrungen ist dem
beiliegenden B-Planauszug entnehmbar.

Zur hoéhenmdBigen Einordnung der Bohrungen wurde ein in  der
angrenzenden WohngebietsstraBe befindlicher Schacht genutzt. Da dessen
NHN - Héhe nicht bekannt ist, wurde diesem eine &ériliche Héhe von

100.00 m &.H. zugeordnet. Die Lage des Schachtes kann dem beiliegenden
Flurkartenauszug bzw. den Bilddarstellungen entnommen werden.

Bei der Bewertung der anstehenden Bodenschichten fanden die Richtlinien

der DIN 18 196 und der DIN EN ISO14 688 - 1 und 2 Anwendung.
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4.2.2 Laboruntersuchung

(1) Zur Bestimmung bodenspezifischer Kennwerte sowie zur Bodenklassifizierung
erfolgte die Beprobung von Baugrundschichten.

(2) Folgende Laboruntersuchungen wurden durchgefUhrt:

Aufschlusspunkt | Entnahmetiefe (m) Laborprogramm
BS 1 1,50-1,90 Kérnungsanalyse, Nasssiebung
BS 2 5,00 - 5,50 Kérnungsanalyse, Nasssiebung
BS 3 3,50-3,70 Kérnungsanalyse, Nasssiebung

(3) FUr die Bestimmung der Erdstoffkennwerte kamen folgende Vorschriften zur

Anwendung:
- Bestimmung der KorngréBenverteilung DIN EN ISO 17 892-4
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5 Untersuchungsergebnisse und Baugrundmodell

5.1 Laborergebnisse

(1) Aus den entnommenen Bodenproben wurden folgende Kennwerte
ermittelt:

Entnahmetiefe

(m)

Aufschlusspunkt Laborprogramm

KA: Mittelsand, schwach feinsandig,
schwach grobsandig,
BS 1 1,50-1,90 Bodenart: SE
Durchl&ssigkeitswert
ki = 4.0 x 104 m/s (HAZEN)
KA: Mittelsand, feinsandig
schwach grobsandig,

BS 2 5,00-5,50 Bodenart: SE
Durchldassigkeitswert
ki=2.0x 104 m/s (HAZEN)
KA: Feinsand, stark mittelsandig
schwach schluffig,

BS 3 3,60-3,70 Bodenart: SU
Durchldssigkeitswert
ki = 9.0 x 10¢ m/s (USBR)

(2) Die vom Labor festgestellten bodenspezifischen Kennwerte bestatigen die
wdhrend der Feldaufnahme durchgefUhrte visuelle Bodenansprache.

(3) Die aus den liegenden und aufgeflliten Sanden entnommen Bodenproben
sind hinsichtlich ihrer KorngréBenverteilung als enggestufte Sande (SE) bzw.
schwach schluffige Sande (SU) zu klassifizieren. Dabei wurden vorwiegend
Fein- und Mittelsande mit wechselndem Schiuff- und Grobsandgehalt
festgestellt. Bei der ermittelten KorngréBenverteilung ist von nicht bis
schwach frostempfindlichen Bdden (F 1 - F 2) auszugehen, welche auch als

durchldssig einzustufen sind.
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5.2 Baugrundverhdaltnisse

(1) Der Baugrundaufbau im Untersuchungsbereich kann als relativ heterogen

(2)

(3)

eingestuft werden. Unterhalb der humosen Oberbodenschichten schlieBen
sich nachfolgend sandige Aufflllungen und liegende Sande an, welche
von Geschiebemergelschichten unterlagert werden. Auf Grund der
anthropogenen Beeinflussung wurde oberfldchennah ein mehrfacher
Bodenartenwechsel wahrgenommen.

Bei den anstehenden humos durchsetzten Oberbodenschichten handelt es
sich um schwach humos bis humos durchsetzte Sande (OH) mit
wechselndem Schluff- und Humusgehalt in gestdérter Lagerung. Die
Zustandsform dieser ca. 0,5 m bis 0.6 m mdchtigen Schicht schwankt
zwischen einer lockeren bis mitteldichten Lagerung. Von einer Uberbauung
dieser humosen Oberbodenschichten ist abzusehen. Hinsichilich der
Frostempfindlichkeit werden diese Erdstoffe der Frostempfindlichkeitsklasse

F 3 zugeordnet.

Unterhalb der humosen Auffillungen folgen (nichthumose) aufgefUlite
Sande mit wechselndem Schluffgehalt bis in einer Tiefe von ca. 2,5 m bis

2,6 m unter OKG. Diese Uberwiegend nichtbindigen Béden wurden anhand
der Kornverteilung als enggestufte Sande (SE) bzw. Sand-Schluff-Gemische
(SU, SU*) klassifiziert und wiesen in unterschiedlicher Intensitat bodenfremde
Inhaltsstoffe (u.a. Glas-, Ziegel- und Betonreste) auf. Ausgehend von der
Bohrbarkeit dieser Boden ist eine lockere bis mitteldichte Lagerung
gegeben, wobei auf kurzer Entfernung stark wechselnde Lagerungsdichten

und Kornzusammensetzungen zu erwarten sind.
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Die aufgeflliten Sande sind als wasserdurchléssig (SE, SU) sowie schwach
wasserdurchléssig (SU*) einzuschatzen und entsprechen der
Frostempfindlichkeitsklasse F 1 (SE — nicht frostempfindlich) sowie F 2 — F 3
(SU, SU* - mittel bis stark frostempfindlich).

AufgefUlite Sande in akfuell lockerer Lagerung sind nur bedingt (bei
entsprechender  Nachverdichtung) for  einen Lastabtrag  aus
Hochbaukérpern geeignet.  Aufgeflllte Bdden mit bodenfremden
Inhaltsstoffen sind nicht fUr einen Lastabtrag geeignet und sind zu entfernen.
Die aufgeflliten Sande in mindestens mitteldichter Lagerung kénnen for
einen dauerhaft sicheren Lastabtrag aus Hochbaukdrpern genutzt werden,
wobei die mindestens mitteldichte Lagerung durch ergdnzende
BaugrundaufschlUsse zu bestatigen ist.

(4) Direkt unterhalb der Auffillungen folgt bei allen Bohrungen eine gering
mdchtige Schicht (ca. 10 bis 20 cm stark) humoser Béden, welche dals
organisch durchsetzte Sande (OH) zu klassifizieren sind und eventuell auf
eine ehemalige Mutter-/Oberbodenschicht hindeuten.

(5) Nachfolgend schlieBen sich  gewachsene/liegende Sande  mit
wechselindem Schluffgehalt an, welche auch als enggestufte Fein- bis
Mittelsande (SE) sowie schwach schiuffige Sande (SU) klassifiziert werden.
Der Lagerungszustand dieser minimal ca. 1 m und maximal bis ca. 3,5 m
mdchtigen Sandschichten wurde anhand der Bebohrbarkeit eingeschatzt

und mit mitteldicht bewertet.
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